	AMTEK

СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
	офис 120-10, 20-а Новинский б-р, Москва, 121069, Россия

тел: +7095 933-2381, +7095 933-2382, +7095 933-2383, тел/факс: +7095 933-2380                    e-mail: amtek@aha.ru



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Детали стандартного процесса:

Ссылка / идентифик. №.



:
…………………………………………

Сервис / Работа




:
.........................................................

Размер линии





:
.........................................................

Толщина стенки или схема трубопровода

:
.........................................................

Класс давления фланцев (ANSI, DIN, RF, RTJ, и т.д.)
:
.........................................................

Расход главной линии




:
Мин:
............................................









Норм:
............................................









Мах:
............................................

Плотность 





:
Мин:
............................................









Норм:
............................................









Мах:
............................................

Вязкость





: 
Мин:
............................................









Норм:
............................................









Мах:
............................................

Давление





:
Мин:
............................................









Норм:
............................................









Мах:
............................................









Проектное:
...............................

Температура





:
Мин:
............................................









Норм:
............................................









Мах:
............................................









Проектное:
................................

Давление пара (RVP)




:
.........................................................

Содержание воды (%)




:
.........................................................

Установка:

Наличие прямого участка


:
Да / Нет

Если “Да” указать длину прямого участка трубы.

Наличие  функции смешивания

:
Да / Нет

Если “Да” указать какому смесителю отдается предпочтение Jet Mix или Static Mixer (статический)

Чистота жидкости



:
Да / Нет

Если “Нет” указать тип и размер необходимого фильтрующего устройства.

Содержание частиц 



:
Да / Нет

Система низкого давления 


:
.........................................................

Подлежит ли линия чистке


:
Да / Нет

Дополнительная информация:

Коррозийные свойства



:
Да / Нет











Если “да” , пожалуйста, укажите концентрацию.

Требуется ли материал NACE MR-01-75
:
Да / Нет

Сертификация:

Классификация опасной зоны


:
.........................................................

Сертификация материалов по 3.1.B

:
.........................................................

Коэффициент IP корпусов / оборудования
:
.........................................................

Требования к пробоотборному оборудованию:

Фиксируемое или съемное


:
.........................................................

Нужен ли шаровой клапан изоляции

:
Да / Нет

Нужен ли контроллер пробоотборника

:
Да / Нет

Если “да” , указать тип : в безопасном диспетчерском пункте или в опасной зоне

Пробоприемники



:
Высокого давления или атмосферного давлени






Если “ высокое давление ”, указать вместимость.








IF “атмосферное”, указать вместимость.

Сигнал заполнения пробоотборника

:
Да / Нет

Если “Да” , указать тип. Load Cells (загруженные ячейки) или датчики-сенсоры 80%-ого наполнения

Обогрев корпуса пробоотборника

:
Да / Нет

Освещение корпуса пробоотборника

:
Да / Нет

Доступность сигнала расхода главной линии
:
Да / Нет

Утилиты:

Наличие 3-х фазового источника питания
:
380-415V перем. ток 3 фазы 50-60Гц Да / Нет

Наличие одно-фазового источника питания
:
220-240V перем. ток 1 фаза 50-60Гц Да / Нет

Наличие одного источника питания

:
24V прям. ток Да / Нет

Наличие потока воздуха


:
5-6 бар Да / Нет

Если Вам необходима дальнейшая информация, пожалуйста, обращайтесь в компанию Jiskoot Autocontrol.
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